
 

 

 

Fair Use Policy (FUP) 
satelitného internetu  

 

 

 

Na čo slúži FUP? 

Satelitná spoločnosť ASTRA si dala za cieľ pomôcť ľuďom vo vzájomnej komunikácii. Preto vyvinula ASTRA2Connect 
(A2C) – vysoko kvalitné obojsmerné pripojenie k internetu prostredníctvom satelitu. 

Služby A2C sú navrhnuté tak, aby poskytovali dobrý prístup k webu pri prijateľnej rýchlosti pripojenia.  

Vzhľadom k tomu, že celková satelitná kapacita určená pre služby A2C je zdieľaná všetkými zákazníkmi, je nutné 
dátové pripojenie veľmi presne riadiť. Obzvlášť z nasledujúcich dôvodov: 

¶ Malá skupina zákazníkov používa A2C k masívnemu sťahovaniu dát (videa apod.) z internetu. 

¶ Bez uplatnenia pravidiel Fair Use Policy (FUP) by táto skupinka zákazníkov v čase špičiek obsadila väčšinu 
satelitnej kapacity a na ostatných užívateľov A2C by zostalo len relatívne úzke pásmo, čo by viedlo 
k neprijateľnému zníženiu ich rýchlosti prístupu k internetu. 

Aby bolo možné alokovať odpovedajúcu satelitnú kapacitu pre všetkých zákazníkov, dochádza počas špičiek 
k obmedzovaniu rýchlosti A2C, a to obzvlášť u užívateľov s vysokými nárokmi na objem sťahovaných dát. 

 

Ako funguje FUP? 

Aby boli zaistené spravodlivé prístupy všetkým zákazníkom k satelitnej kapacite, obmedzuje A2C v čase špičiek 
rýchlosť sťahovania dát, a to obzvlášť u zákazníkov s vysokým objemom dát prenesených v danom mesiaci. 

¶ A2C stále monitoruje prevádzku siete a dátové objemy spotrebované jednotlivými zákazníkmi. 

¶ K špičkám A2C dochádza obzvlášť v poobedňajších a večerných hodinách. 

¶ V čase špičiek automatizovaný systém FUP obmedzuje rýchlosť prenosu u tých zákazníkov, ktorí v tomto mesiaci 
už stiahli vysoké objemy dát. Prednostný prístup k satelitnej kapacite získavajú zákazníci, ktorí doposiaľ veľa dát 
nepreniesli. 

¶ Čím viac dát v danom mesiaci zákazník spotreboval, tím viac je jeho rýchlosť obmedzená. 

¶ K zníženiu rýchlosti nedochádza automaticky a dlhodobo, ale postupne a iba v čase špičiek tak, aby nebola 
ohrozená dostupnosť internetu ostatným užívateľom.  

¶ V čase mimo špičku k obmedzovaniu rýchlosti nedochádza.  

¶ Raz mesačne sa počítadlo spotrebovaných dát všetkým užívateľom vynuluje (Reset day). 

 



 

Uplatňovanie FUP u jednotlivých služieb  

Služby bez dátového limitu (A, B, C, D, E, F) 

¶ sú vhodné pre užívateľov internetu, ktorí majú vysoké nároky na prenos dát (viac ako 3 GB mesačne) a nevadí im 
významné obmedzenie rýchlosti internetu v čase vysokej prevádzky.  

¶ Čím viac dát už užívateľ počas mesiaca spotreboval, tým výraznejšie je jeho rýchlosť obmedzená v čase špičky.  

¶ Obmedzenie rýchlosti je u jednotlivých taríf bez dátového limitu rôzne.  

¶ Platí pravidlo, že drahšie tarify sú obmedzované menej ako tarify lacnejšie.   

Služby s dátovým limitom (C2, D2, E3, F4) 

¶ sú vhodné pre užívateľov internetu, ktorí nemajú vysoké nároky na prenos dát a záleží im na tom, aby rýchlosť 
internetu nebola ani v čase vysokej prevádzky výrazne obmedzená.  

¶ Ako náhle  však užívateľ týchto taríf počas mesiaca dosiahne dátového limitu (2 GB u taríf A2 a B2, 3 GB u taríf C3 
a 4 GB u taríf D4), je poskytovanie služby prerušené až do začiatku ďalšieho mesačného obdobia.  

¶ Užívateľ si však kedykoľvek môže za príplatok dátový limit rozšíriť o ďalšie GB.  

¶ Nevyčerpaný dátový limit z jedného mesačného obdobia sa nedá preniesť do ďalšieho mesačného obdobia. 

Služby s dátovým limitom a FreeZone (C2F, D2F, E3F, F4F) 

¶ sú vhodné pre užívateľov internetu, ktorým záleží na tom, aby rýchlosť internetu nebola ani v čase vysokej 
prevádzky výrazne obmedzená. Navyše majú vysoké nároky na prenos dát, ale nevadí im, že vysoké objemy dát 
budú sťahovať v noci (v čase nízkej prevádzky). 

¶ FreeZone znamená, že sa počítadlo prenesených dát v nočnom čase (od polnoci do 6 hodiny ráno) vypne.  

¶ Užívateľ si kedykoľvek môže za príplatok dátový limit rozšíriť o ďalšie GB. 

¶ Nevyčerpaný dátový limit z jedného mesačného obdobia sa nedá preniesť do ďalšieho mesačného obdobia. 

Príklad uplatnenia FUP v závislosti na zvolenej službe, objeme prenesených dát v danom mesiaci a zaťažení siete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Congestion Factor (CF) vyjadruje, do akej miery je v daný okamih sieť zaťažená, zjednodušene povedané 
koľko užívateľov internetu v daný okamih aktívne sťahuje dáta.  

0,1 1 4

C  1024/128 1 GB 1024 kbps 768 kbps 192 kbps

C2  1024/128 2GB 1 GB 1024 kbps 1024 kbps 256 kbps

F  4096/256 3 GB 4096 kbps 3328 kbps 832 kbps

F4  4096/256 4GB 3 GB 4096 kbps 4096 kbps 1024 kbps

F  4096/256 6 GB 4096 kbps 512 kbps 128 kbps

Sluģba
prenesen® 

d§ta

Congestion Factor (CF) ï zaŠaģenie siete*



 

Zaťaženie siete A2C v priebehu dňa 

Zaťaženie siete nie je možné dopredu stanoviť, dajú sa  však vysledovať určité zákonitosti. Orientačne sa dá 
povedať, že v pracovných dňoch je CF približne  

¶ 7 hodín na hodnotách okolo 0,1,  

¶ 12 hodín je CF < 1 a  

¶ 2 hodiny denne prekračuje hodnotu 4.  

 

Špička s najväčším zaťažením nastáva medzi 18. a 20. hodinou, keď je CF najvyšší a sú preto uplatňované 
najprísnejšie reštrikcie FUP. Obdobie od polnoci do 7. hodiny rannej je naopak najkľudnejšie a FUP sa 
neuplatňuje. Preto je to najvhodnejší čas na sťahovanie vysokých objemov dát. 

 

Príklad zaťaženia siete v grafe (zvislá os CF, vodorovná os hodiny) 

 
 



 

Špecifikácia FUP pre jednotlivé služby 

A – 256/64, bez limitu prenesených dát 

 
B – 512/96, bez limitu prenesených dát 

 
C – 1024/128, bez limitu prenesených dát 

 



 

 

D – 2048/256, bez limitu prenesených dát 

 
E – 3072/256, bez limitu prenesených dát 

 
F – 4096/256, bez limitu prenesených dát 

 



 

 

C2 a C2F – 1024/128, limit prenesených dát = 2 GB 

 
D2 a D2F – 2048/256, limit prenesených dát = 2 GB 

 
E32 a E3F – 3072/256, limit prenesených dát = 3 GB 

 
F4 a F4F – 4096/256, limit prenesených dát = 4 GB 

 
 

 

 


